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2.3 NVE Atlas, definerte faresoner og hensynssoner

Tomten ligger under marin grense, men det er ikke kartlagt faresoner for kvikkleireskred 1
omradet, se figur 2.2.

Figur 2.2 NVE Atlas [4]
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2.4 Tidligere undersgkelser

Multiconsult har utfert grunnundersegkelser for nabotomten, Ankersgate 6-10, 1 sor.
Undersegkelsene er oppsummert i egen rapport, se ref. [5]. Det er utfort 4 totalsonderinger,
borplan er vist pé figur 2.3. Totalsonderingen nermest tomten er vist pa figur 2.4.
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Figur 2.3 Borplan fra [5].
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Figur 2.4 Boring fra [5].

I forbindelse med prosjektering av Vestlinjen gjennom Henefoss sentrum er det boret en
totalsondering ca. 140 meter sorost for tomten, se egen rapport [6]. Se plassering i figur 2.5 og
totalsonderingen i figur 2.6.
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Figur 2.5 Plassering av borpunkt fra [6].
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Figur 2.6 Totalsondering fra [6].

I forbindelse med kartlegging av kvikkleireomrader er det boret pa ryggen i nordvest, ca. 470
meter nord for tomten. Se egen rapport, ref. [7].
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Figur 2.7 Plassering av borpunkt fra [7].
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2.5 Befaring
Geotekniker Sindre Schanke gjennomferte befaring 06.08.21. Se bilde av tomten pé figur 2.9.
Det ble ikke observert erosjon ved Storhaugen.

Figur 2.9 Tomten.

2.6  Helningsforhold

Fra tomta faller terrenget med gjennomsnittlig helning pé ca. 1:18 og 1:17 hhv. mot ser (mot
Bogna) og ast (mot Randselva). Det er to omrader som ligger hayere enn tomten ca. 340 meter
nordvest og ca. 130 meter ost.
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Figur 2.10 Gjennomsnittlig helningsforhold.

3 Myndighetskrav

Iht. TEK 17 §7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utferes slik at det oppnds
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpakjenninger (flom, stormflo
og skred).

4 Geoteknisk vurdering

4.1 Flom

Tomten ligger ikke i et aktsomhetsomrade for flom iht. NVEs Atlas [8]. Ytterligere risiko for
flom er ikke vurdert.

4.2  Stormflo
Siden tiltaket ikke ligger ved kysten, er det ikke risiko for stormflo.

4.3  Skred i bratt terreng
Basert pa lokal topografi er det ikke fare for skred i bratt terreng.
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4.4 Omradestabilitet

Omradestabiliteten vurderes 1 henhold til TEK17 §7-3 og NVEs kvikkleireveileder 1/2019 [1].
Prosedyre for utredning av aktsomhetsomrader og faresoner er beskrevet i kapittel 3.1 i
sistnevnte dokument.

I det folgende er det gjort en gjennomgang av denne prosedyren:

Punkt | Krav Vurdering
nr.
Del 1: Aktsomhetsomrader

1 Undersok om det finnes Iht. NVEs Atlas [8] ligger ikke omradet i en
registrerte faresoner registrert faresone.
(kvikkleiresoner) i omradet

2 Avgrens omrader med mulig | Hele tiltaksomradet er ifolge NVEs temakart [9]
marin leire innenfor aktsomhet marin leire.

3 Avgrens omrader med terreng | Basert pa terrengkriterier er tiltaket innenfor
som kan vzere utsatt for aktsomhetsomrader for kvikkleireskred.
omradeskred

Del 2: Utredning av faresoner

4 Bestem tiltakskategori Det antas tiltakskategori K4.

5 Gjennomgang av grunnlag — Helningsforhold er vist i kapittel 2.6. Det er slakere
identifikasjon av kritiske enn 1:15 fra tomten og det er kort til berg i utforte
skraninger og mulig grunnundersgkelser pa nabotomten. Tomten kan
losneomrade dermed ikke ligge i et losneomrade iht. NVEs

veileder 1/2019 [1].

Det er to hayereliggende omradet nordvest og ast

for tomten.
6 Befaring Utfort 06.08.21. Se kapittel 2.5.
7 Gjennomfer Ikke relevant
grunnundersgkelser
8 Vurder aktuelle St. Hanshaugen er en topp ca. 130 meter ost for
skredmekanismer og avgrens | tomten. Det faller deretter mot ost, slik at ev.
losne- og utlopsomrider lesnemekanisme vil vare et rotasjonsskred. Et ev.

lesneomrade vil vere ca. 50 meter. Utlopsomrade
vil dermed vare ca. 25 meter. Toppen ligger ca.
130 meter ost for tomtegrensen og tomten vil
dermed ikke kunne treffes av et ev. skred.

Mot vest er det tilsvarende med en smal rygg, slik
at ev. lgsnemekanisme vil vere et rotasjonsskred.
Et ev. losneomrade vil vere ca. 70 meter.
Utlepsomrade vil dermed vere ca. 35 meter.
Ryggen ligger ca. 280 meter ost for tomtegrensen
og tomten vil dermed ikke kunne treffes av et ev.
skred.
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Mot nord er ryggen noe bredere. Her er det gjort
grunnundersgkelser (se kapittel 2.4), som viser
sveert faste masser og ikke indikasjoner pa
sprobruddmateriale.

Tomten kan dermed ikke ligge i et utlopsomrade
iht. NVEs veileder 1/2019 [1].

Tabell.1 Vurdering av omrddestabilitet iht. tabell 3.1 i ref. [1].

5 Videre geoteknisk bistand

Det er nedvendig med geoteknisk bistand for senere planfaser.
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P4 oppdrag fra Tronrud bygg AS v/Terje Vikas har Multiconsult utfort grunmmdersekelser for tomten.
Det skal settes opp bygninger i2-3 etasjer over terreng med parkeringsetasje under terreng.

Det er boret 4 totalsonderinger pd tomten. Det er boret 2 meter inn i fast fjell.

Dybden til fjell varierer fra 3.9 til 9.2 m.

Lesmassene bestér av lagdelte elveavsetninger med sand, grus og stein. Sanden bestér delvis av finsand. Det kan
forventes store variasjoner i kornfordelingen av lesmassene i byggegropen.

Grunnvannsniviet er peilet i dpne hull etter totalsonderingerne ved to av hullene og stér 2,2 til 2.3 m under terreng
ved sondering 3 og 4.

Tillatt beereevne i bruddgrensetilstanden for fundamenter i finsand med hoyt grunnvannsnivé settes til 110 kPa.
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1. Innledning
P4 oppdrag fra Tronrud Bygg ved Terje Vikas har Multiconsult utfert grunnundersekelser for
nybygg i Ankersgata 6-10 i Honefoss. Byggeteknisk konsulent for prosjektet er Frydenlund &
Hayer AS v/Per Johan Stenbro.

Tomten ligger @st for jernbanclinjen i Heonefoss. Kartutsnittet i tegning 810132-0 viser
beliggenheten av tomten. Kartet er hentet fra NGUs kvartargeologisk kart, kartblad Henefoss.

Det er planlagt oppfert bebyggelse i 2-3 etasjer med parkeringsetasje under terreng.
Eksisterende bygninger pa tomten skal rives.

2, Feltarbeid
Tegning 810132-1 viser situasjonsplanen for tomten. Tomten er flat, men det ligger bratte
grusrygger p& vestsiden av tomen. Dette tyder pa at omradet tidligere har vaert benyttet som
grustak.

Det er utfort 4 totalsonderinger pa tomten. Boringene og resultater er vist pa tegning 810132-1,
sammen med resultater av boringene. Sonderingene er ogsa vist pa profil 1 i tegning 810132-
2.

Koordinater for boringene er mélt inn av Asker Oppmaling AS. Innmaélingene er oversendt pa
e-post og gjengitt i vedlegg 1.

Sammendrag av boreresultatene med gjengitte koordinater og beregnede fiellkoter er i tabell i
avsnitt 3

Sonderingskurver for de enkelte boringene er gitt i tegning 810132-20 til —23.

Det er ikke tatt opp noe prever av materialet.

3. Grunnforhold

Losmassene bestar av faste sand/grus og steinmasser. Vi har tolket de faste massene pétruffet
ved hull 3 fra 2.8 til 5.3 m dybde som grove steinmasser, trolig kulestein,

Over de faste steinmassene i hull 3 er det antatt finsand fra 1.9 —til 2.8 m dybde, og hull 4 er
det antatt finsand fra 2.9 til 3.8 m under terreng.

Grunnvannstanden er peilet i hull etter totalsonderingene 3 og 4, og ligger hhv 2.2 og 2.3 m
under terreng ved maling samme dag som boringene er foretatt. Dette tilsvarer grunnvannstand
mellom kt 84.7 i hull 3 og 84.1 i hull 4. Det presiseres at dette er en usikker metode, og ma
kun oppfattes som veiledende. Den malte grunnvannstanden kan vare noe for hey pd grunn av
boring i fjell med vannspyling. Neyaktig registering av grunnvannstanden krever montering
avy vannstandsmaler.

Det ma derfor forventes at fundamenter for seyler og baerevegger i garasjekjelleren enkelte
steder vil komme ned i vannmettet finsand med redusert bareevne.
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Sammendrag av boreresultatene med koordinater og beregnede fiellkoter er i tabellen

nedenfor:

Boret dybde if Boret
lgs- masser,{ dybdei
m fiell, m

Hull
nr

X_
koordinat

y-koordinat

Terreng-
kote

Kote
fielt

Dybde-
intervall

Kommentarer fra boreleder, antatt
lgsmasse type

1 3.9 2

242 042,2

-25 628,7

86,9

83.0

0-2.6

2.68-3.5
3.56-3.9
3.9-56.3

Sand-grus-stein
grus-stein

Sand
Fiellboring

242 0127

-25 604,1

86,8

77,6

0-1.8

1.8-4.9
4.9-8.0
8.0-8.3
8.3-9.0
9.0-9.2
9.2-11.2

Asfalt/betong grus/stein
Sand m/kulesteinslag
Sandffinsand

Gruslag

Sand/finsand

Gruslag

Fjellboring

241 997.3

-25 576,7

86,6

81,3

0-0.5

0.5-0.9
0.9-2.8
2853
5.3-7.3

Sand

kulestein?

Finsand

Grove steinmasser
Fjellboring

241 977 1

-25 568,8

86,4

79,3

0-2.9

2.9-38
3.8-5.8
5.8-7.1
7.1-9.1

Sand-grus-stein
Finsand
Sand/grus
Finsand
Fjellboring

4. Fundamentering

Tillatt grunntrykk for fundamenter i finsand under grunnvannstanden settes til 110 kPa.

Det er ikke tatt opp prover for vurdering av telefarlighet. Det ber antas at finsandige masser
vil vaere moderat telefarlig i klasse T2 til T3, Grunne fundamenter ma derfor frostisoleres pa

vanlig méte.
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DREIESONDERING :

Utleres med skjatbare borstenger {22mm} med 30 mm
skruespiss. Borel dreies med hand- eller motorkraft under
1kN vertikallast. Nedsynkning registreres: ’

Bormotstanden Hlustreres med tverrstrek i den dybde spissen .
nadde for hver 100 halve omdreining. Skravur angic synkning
ulen dreining, palort verikallast under synk angis pa venstre
side av borhullet. Kryss angir at boret bie stfl ned.

ENKEL SONDERING

Bosstal slas med slegge eller bormaskin eller spyles fil fast
grunn {eller antatt tjel). .

RAMSONDERING

Uttares med skjslbare borstenger (32 mm} med 38 mm
spiss {6-kantet). Boret rammes med en rammeeneigi p4
opptil 0.5 kNm. Antall slag for hver 0.5 m registreres.

Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbeidet
{Qo) pr. m neddriving.

Qo = {Loddets tyngde x faltheyde} f (Synk pr, slag) [kNm/m)

TRYKKSONDERING (CPT - CPTU)

Utferes ved al en sylindrisk sonde med kon spiss presses ned
igrunnen med konstant hastighet 20 mmys. Under ned-
pressingen males kraflen {qe) mot den koniske spissen og
sidefriksjonen (fs)mot friksjonshylsen pa den sylindriske delen
(CPT). Nillegg kan poretrykket (1) mdles pA en eler fere steder

langs sondens overflate (CPTU).

Malingene registreres kontinuerlig vhja. en elektronisk da-ta-
logger og gir detafjert informasjon om gruanforholdene.

Resultatene kan benytles til 4 bedemme !agdelinger, jordart,
lagringsbetingelser og jordartens mekaniske egenskaper

-{styrkeegenskaper og deformasjons- og konsoliderings-

egenskaper).

DREIETRYKKSONDERING

Utiares med skjetbare borstenger (36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med konstant hasfighet
3 m/min. og kenstant dreichastighat 25 omdr./min. -

Nedpressingskraften Fot registreres aulomaiisk og angis i kN.

FJIELLKONTROLLBORING .
Utieres med skjztbare stenger (45 mm) og med 57 mm bor-
krone. Det benyttes hydraulisk slagborhammer med vann-
spyfing. Boring giennom ulike Tag (feire, grus) kan registreres,
likesa giennom staere steiner.

For registrering av {jell bores flere meter i fell. EvA. ined-
registrering av borsynk (cm/min).

GEOTEKNISK BILAG |
'BORMETODER OG OPPTEGNING AV RESULTATER

MULTICONSULT
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" "TOTALSONDERING - ,

Kombinerer drefetiykksondaring og fielkoritrollboring. Dél benyties
45 i skjptbare borstenger og 57 mm borkrone.

Under nedboring i blete lag fungerer utstyrét som sondetbor .
{dreietrykksondering) og borstangen trykkes ned i bakken med
konstant haslighet 3 m/min. og konstant dreiehastighet 25 omdr./min.
Nar det patrefies faste lag, ekes ferst rotasjonshastigheten. Gir ikke
datte borsynk gar en over il fiellkontroliboring ved at spyling og slag
kobles inn. For registrering av fjelt kan det bores flere meteri fell.

MNedpressingskraflen registreres kontinuerlig ag vises pa diagrammets

heyre side, mens og borlid vises p& venstre side.

KJERNEBORING

Utferes med borstenger med et ca. 3 m langt kjernerer med diamant-
krone nederst. Nar kjiernereret er fulll heises borstrengen opp og
kjernen las ut for merking og senere klassifisering eller praving.

Det kan benyties bor av ulike typer og diametre, og det er muiig 3 ta
Kjerner som er orientert i forhold il fjellstrukturen. -

MASKINSKOVLING . -
Uttares med hui borstang pAsveiset en spiral (auger). Med borrigg
kan det skovles til 5 - 20 m avhengig av massenes art og fasthet -
og av gruanvannstanden. Det kan tas forstyrrede prover fra
forskjelige dyp. .

Skoviing kan ogsa utferes med enklere utstyr (skovibor).

PROVETAKING

Den mest brukie pravetaker er en tynnvégget stal- eller plast-

sylinder (60 - 90 cm lang, 54 mm diameter) med innvendig stempel.

| ansket dybde blir sylinderen presset ned uten at stemplel islger

med. Jordpreven som dermed skjeeres ul heises opp med bor-"
strengen 1il overlaten hvor den forsegles for farsendelse til laboratoriet.

Avhengig av grunn[orhéldene benyties andre typer provetakere.

VINGEBORING

Utfares ved at et vingekors {normalt 65x130 mm) presses ned i
jorden {leiren) g dreies rundt samtidig som dreiemomentet blir mait.
Udrenere! skjerstyrke (Suv kKN/m2) beregnes ut {ra dreiemoment
ved brudd. ' : .

Malingen gjeres 2 ganger | hver dybde, annen gang etter oranng.

MALING AV GRUNNVANNSTAND OG PORETRYKK
Utferes med et standrerr med filterspiss eller med hydraulisk eller-
elektrisk piezoieter. Hvillet utstyr som er egnet avherger av bade
gruanforhold og formalet med malingerie.

Filterel eller piezomelerspissen trykkes ved hielp av ror til snsket
dybde. Poretrykket regisireres som vannets stigehoyde i raret, i en
tynn plaststange elier ved elekiriske signaler.




MINERALSKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av kerngraderingen. Betegnelsen pa de enkelte fraksioner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk
Kornstatrelse mm < (0.002 0.002-0.06 0.06-2 2-60 60-600 >800

En jordart kan inneholde en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har stgrst
betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandig leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den starste fraksjonen
angis farst i beskrivelsen {eksempel: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER
klassifiseres pa grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myiplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, meliomiorv, svarttorv).
Gytje, dy Orndannede, vannavsatte planie- og dyrerester
Mold Organisk materiale med les strukiur
Matjord Det gvre, maidholdige jordlag
SKJ/AERSTYRKE

Skjeerstyrken pd et plan gjennom jord avhenger av effektiv normaispenaing pa pfanet (totalspenning = poretrykk)
oy av jordens skjzerstyrkeparametre (a, ¢, D, eller Sy, Sua, Sup)

Effektivspenningsanalyse: Skjserstyrkeparametre (a, 9 og D)

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsak pa representative prever. Forsgksresuftatene fremstilles som “spen-
ningstier”, dvs. diagrammer som viser utviklingen av hovedspenningene eller av spenningene pi et bestemt pian
(f.eks. bruddplanet) med prosentvis aksiell tayning avmerket pa spenningsstien. Pa dette og annet grunnlag
fastsettes karakteristiske parametre for det akluelle problem.

e ©

sing, =tan g

D= (mna-1)

= .

S R Loy +03)

Totalspenningsanalyse: Udrenert skjearstyrke (Su {kN /m2])

gielder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og besternmes i laboratoriet ved enkle trykk-
forsek (Suy), konustorsek (Syy), udrenents treaksialforsak (Sua, Sup}, direkte skjarforssk (Sug) eller ved in-situ
malinger (vingeboringsr, trykksonderinger (CPTUY

SENSITIVITET (S)

er forholdet mellom en leires udrenerte skjzerstyrke i uforstyrret og i omrart tilstand, bestemt ved konus- eller
vingetorsak. Leire som blir flytende ved amraring betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W <)
angir massen av vann i % av massen av fast stoft i praven og bestemmes ved tarking ved 110°C.

GEOTEKNISK BILAG

GEOTEKNISKE DEFINISIONER, LABORATORIEDATA

Dai Kanstr./Tegnet Kentrollert — | Godkjent
™ 15.12.1999 Ao AAr 0.3%¢

N OTE B Y AS Oppdragzlo O O Tegningsnr. 2 %4 fov D




FLYTEGRENSE (W %)
PLASTISITETSGRENSE (W, %)
PLASTISITETSINDEKS (1, %) (I, = Wi - W)

{Atterbergs grenser) angir det vanninnhold hwor en omrert leire gér over fra plastisk til flytende konsistens, henholdsvis
fra plastisk til smuldrende konsistens.

PORGSITET (n %)
er volumet av porene | % av totalvolumet av preven.

PORETALL (e)
volum av porer

er volum av porer delt pa volum av fast stoff: e=. ————"———  ellersom e
volum av fast stoff

= hvor n rgsitet) gisi %
100 W {po )9

KORNDENSITET {ps glom®)
er massen av fast stoff pr. volumenhet av {ast stoff.

DENSITET (p tm°)
er massen av praven pr. velumenhet.

T@RR DENSITET (po tm*)
er massen av tarrstoff pr. volumenhet.

SPESIFIKK TYNGDETETTHET (ys kN/m®y T
er tyngden av fast stoff pr. volumenhet av fast stoff {ys = ps-g hvor g~ 10 m/s?)

TYNGDETETTHET (romvekt) {y kN/m>)
er tyngden av praven pr. volumenhet (y = p .g = (1+w/100)(1-n/100} +ys }

TORR TYNGDETETTHET (terr romvekt} (yo kN/m®}
er tyngden av tarrstoff pr. volumenhet.(yo = pp - g = (1-n/100)+ys )

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

for en jordart undersekes ved at prever med forskjeliig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid
(Practor-forsek). Resultatene fremstitles i et diagram som viger t@rr densitet som funksjon av vanninnhold. Den

maksimale tarre densitef som oppnas benyttes ved spesifikasjon av krav til utfarelsen av komprimetringsarbeider.

HUMUSINNHOLD (ONa)
bestemmes ved en kolorimetrisk natronlutmetode og angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler | en
relativ skala. Gladning og andre metodar kan ogs brukes.

KOMPRESSIBILITET

Relasjonen spenning/deformasjon méles ved edometerforsek eller gdotreaksialforsek i laboratoriet. Motstanden mot
sammengpressing definerss ved modulen M = spenningsendring/deformasjonsendring. Maleresultatene uttrykkes ved
en regnemodell med en parameter m {modultallet). 3 regnemodeller er tilstrekkefig for & representere normait

forekommende jordarter.

For overkonsolidert leire (OC) kan setningsmodulen uttrykkes enten som konstant verdi (M), eller som spennings-
avhengig med modultall, mee (M = mac - o).

For normalkonsolidert teire (NC) er modulen spenningsavhengig med modultall, mnc (M = muc - o).

For friksjonsmasser uttrykkes speaningsmodulen ved hielp av modultall ms (M=p,-mg-yO/Pa }, hvor pa er atmo-
stzerisk trykk (pa = 100 kN/mM?)

KORNFORDELINGSANALYSE

uttares ved sikting av fraksjonene starre enn C.125 mm. For de mindre partikder bestemmes den ekvivalente korn-
diameter ved hydrometeranalyse. Materialet slemmes opp i vann, densiteten av suspensjonen males med bestemte
tidsintervaller og kornfordelingen kan dernest beregnes ut fra Stokes lov om partikleres sedimentasjonshastighet.

TELEFARLIGHET
bestemmes ut fra kornfordelingen eller ved & méle den kapilleere stigehsyde. Teletarligheten graderes i gruppene T1
{ikke telefarlig), T2 (lite telefarlig), T3 (middeis telefarlig) og T4 (meget telefarlig).

PERMEABILITETEN (k cm/s eller m/ar) ,

hestemmer den vannmengde g som vil stramme gjennom en jordart pr. tidsenhet under gitte betingelser (Betegnelsen
"hydraufisk konduktivitet" benyttes ogsa) q =k.A.I hvar A =bruttoareal normalt stremretaingen
i = gradient i stremretningen
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Grunnundersokelser
Ankersgata 6-10. Geoteknisk rapport MULTICONSULT

Vedlegg 1.
Koordinatliste over utfgrte boringer mottatt pa e-post fra Asker
Oppmaling AS

11810132 ankersgata hanefoss\06_rapporter\rap810132-1.doc 2. august 2005




Grunnundersokelser
Ankersgata 6-10. Geoteknisk rapport MULTICONSULT

Koordinatliste for utforte boringer mottatt pa e-post fra Asker Oppmaling

Dataene er i *.kof-format

......................... x~-koordinat...y-koordinat terrenkote
051 5000  242042.232 -25628.743 86.850
052 5000  242012.712 -25604.142 86.824
053 5000 241997251 -25576.739 86.588
054 5000  241977.098 -25568.809 86.417

£\810132 ankersgata henefoss\08_rapportervap810132-1.doc 2. august 2005




3. partskontroll av omradestabilitet,
Ankersgate 12, Ringerike kommune

Innlandet Geoteknikk AS




Rapportnr. 1

Oppdrag: 3. partskontroll omradestabilitet
Rapport nr: 22-0097-1

Adresse: Ankersgate 12

Gnr/bnr: 317/253

Oppdragsgiver: Tronrud Eiendom AS v/ Dagfinn Augdal
Kopi: Lgvlien Georad AS v/ Sindre Schanke

Ansvarlig foretak: | Innlandet Geoteknikk AS

Utarbeidet av: Dag Erlend Fgrsund Sign
TIf: 91902628
Mail: dag@innlandetgeoteknikk.onmicrosoft.com
Dato: 04.10.2022
Rev. 00: Nytt dokument
Sammendrag:

Ifm. nytt boligbygg i Ankersgate 12, Ringerike kommune, har Lgvlien Georad AS v/ Sindre Schanke
utfgrt utredning av omradestabilitet iht. NVEs veileder 1/2019. Utredningen er oversendt Innlandet
Geoteknikk AS for 3. partskontroll.

Omradestabiliteten er vurdert iht. TEK 17 §7-3, plan- og bygningsloven §28-1 og NVEs veileder 1/2019
og anses som tilfredsstillende.

Det er ikke papekt avvik eller mangler i vurdering av omradestabilitet som ma lukkes av saksansvarlig
i Lgvlien Georad AS.

Vedlegg:
Vedlegg A: Sjekkliste 3. partskontroll
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1 Innledning

Tronrud Eiendom AS v/ Dagfinn Augdal har engasjert Lgvlien Georad AS for utredning av
omradestabilitet ifm. nytt boligbygg i Ankersgate 12, og har i denne forbindelse engasjert Innlandet
Geoteknikk AS for 3. partskontroll av utredningen utfgrt av Lgvlien Georad AS.

2 Kontroll

Tredjepartskontrollen er utfgrt iht. NVEs veileder 1/2019. Kontrollerte dokumenter er listet opp i
underliggende Tabell 1:

Tabell 1: Liste over dokumenter underlagt kontroll.

Dokumenter underlagt kontroll
Tittel Dato Rev.
21318 Notat RIGO1 Omradestabilitet 13.08.2021 00

Sjekkliste for 3. partskontroll (vedlegg A) er vedlagt dokumentet. Fglgende forkortelser benyttes i
vurderingen:

- OK: kontrollert og godkjent

- ANM: kontrollert og godkjent med anmerkning
- 1G: kontrollert, ikke godkjent

- IR: ikke relevant

3 Konklusjon

Innlandet Geoteknikk AS har vurdert Lgvlien Georad AS sin omradestabilitetsvurdering i Ankersgate
12, Ringerike kommune. Lgvlien konkluderer med at sikkerhet mot kvikkleireskred er tilfredsstillende
iht. krav i TEK 17 §7-3 og NVEs veileder 1/2019.

Utredningen baserer seg pa undersgkelser i omradet og vurderinger rundt topografi og
skredmekanismer, noe som vurderes som tilstrekkelig for oppgaven. Rapporten vurderes som
tilfredsstillende etter NVEs veileder 1/2019.
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Vedlegg A

Sjekkliste for 3. partskontroll: Prosedyre for utredning av omradeskredfare, Ankersgate 12, Ringerike kommune

Punkt i veileder 1/2019:

Relevant
dokument  og
kapittel:

Kommentarer:

Kontrollstatus:

1. Undersgk om det finnes | kap. 2.3 Ligger under marin grense, men ikke i en registrert kvikkleiresone. OK
registrerte faresoner
(kvikkleiresoner) i omradet?
2. Avgrens omrader med | kap. 2.2 Beskriver kartlagte masser i omradet. Utelukker ikke marin leire i grunnen. OK
marin leire?
3. Avgrens omrader med | kap. 2.6 Helningsforhold er beskrevet i kap. 2.6. Her fremkommer det ogsa | OK
terreng som kan veere utsatt for hgydeforskjeller og avstander i omradet. Det kunne med fordel veert tydeliggjort
omradeskred hva som er Igsneomrader og hva som er utlgpsomrader.
4, Bestem tiltakskategori Kap. 4.4, punkt 4 | K4-tiltak OK
i del 2.
5. Gjennomgang av | Kap. 4.4, punkt5 | Lgsneomrader: Det konkluderes, basert pa tidligere grunnundersgkelser og | OK/AN
grunnlag - identifikasjon av | idel 2. helningsforhold fra tomten mot Begna, at tomten ikke ligger i et Issneomrade for
kritiske skraninger og mulig skred.
Igsneomrade
Anmerkning: Prosedyre er ikke fulgt ifm. vurdering av Igsneomrader.
Helningsforholdene er ikke hensyntatt elvedybde og det er ikke utfgrt iht. eller
referert til NGI-metoden. IG er likevel enig med Lgvlien i konklusjonen, tomten
ligger ikke i et Ipsneomrade for skred.
Utlgpsomrader: Hgydedrag i omradet, relevante for tomten, er nevnt. Disse er
ogsa vist i kartutklipp, figur 2.6 og nevnt i kap. 2.1 Topografi.
6. Befaring kap. 2.5 Befaring ble utfgrt 06.08.2021. Vedlagt bilde viser tomten. Det konstateres at det | OK/ANM
ikke er observert erosjon ved Storhaugen (St. Hanshaugen?).
ANM: Det kunne med fordel vaert beskrevet noe mer rundt befaringen og ngyaktig
hvor erosjon er vurdert.
7. Gjennomfer Kap. 2.4 Tidligere utfgrte grunnundersgkelser: OK

grunnundersgkelser

Det vises til grunnundersgkelser utfgrt av Multiconsult (2005) pa nabotomten,
Ankersgate 6-10, i sgr. Neermeste sondering viser at det er ca. 4 meter til berg.




Totalsondering ca. 140 meter sgrgst for tomten er vedlagt notatet (NGI, 2006).

Hull 124 utfgrt av NGI (1994) er vedlagt notatet.

8. Vurder aktuelle | Kap. 4.4, punkt 8 | Lgvlien forklarer at et evt. skred utlgst pa St. Haugen vil ha rotasjonsskred som | OK
skredmekanismer og avgrens | idel 2. skredmekanisme pga. topografien (isolert hgyde). Lgsneomradet blir da av
Igsne- og utlgpsomrader begrenset stgrrelse og utlgpsomradet ligger i god avstand fra tomten.
Tilsvarende resonnement benyttes for hgydedrag i vest, skredmekanismen er
rotasjonsskred og utlgpsomradet ligger i god avstand fra tomten.
| nord er hgydedraget bredere og et skred vil i teorien kunne ha retrogressiv
bruddutvikling. Her viser Lgvlien til grunnundersgkelser (kap. 2.4) som viser svaert
faste masser og ingen indikasjon pa sprgbruddmateriale.
Lgvlien konkluderer med at tomten ikke ligger i et utlgpsomrade for skred.
Utredningen avsluttes.
9. Klassifiser faresoner Ikke aktuelt. OK
10. Dokumenter Ikke utfgrt stabilitetsberegninger. OK
tilfredsstillende sikkerhet
11. Konklusjon Lgvlien Georad AS konkluderer med at sikkerhet mot kvikkleireskred | OK

(omradestabiliteten) er tilfredsstillende iht. krav i TEK 17 §7-3 og NVE-veileder
1/2019.

IGs kommentar: Lgvlien konkluderer med at sikkerhet mot kvikkleireskred er
tilfredsstillende iht. krav i TEK 17 §7-3 og NVEs veileder 1/2019. IG er enige i
vurderingen.

Utredningen baserer seg pa undersgkelser i omradet og vurderinger rundt
topografi og skredmekanismer, noe som vurderes som tilstrekkelig for oppgaven.
Beskrivelser og presentasjon av lgsneomrader/utlgpsomrdder kunne veert
tydeligere/mer oversiktlig.

22-0097 Ankersgate 12
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