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Forord 
 

Ved utarbeidelse av detaljregulering stiller plan- og bygningsloven og sivilbeskyttelsesloven 
krav til utarbeidelse av ROS-analyse for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet.  

ROS-analysen er utarbeidet i henhold til metodikken i DSB (2017) sin veileder. Tiltakene som 
fremkommer i analysen er inntatt i planbestemmelsene.   

Sivilingeniør Bjørn Leifsen har utarbeidet detaljreguleringsplanen, samt denne ROS-analysen. 
Til grunn for analysen ligger også særskilte utredninger om stabilitet/geoteknikk og trafikk. 
Jfr vedleggene til planen.  

 

Hønefoss. 21.4.2023 
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1. Bakgrunn 
1.1 Planområdet 

 
Figur 1: Planområdets avgrensning  

Planområdet for Kongehaugen er på ca 162 daa. Området er en del og en endring av 
eksisterende plan for Tanberghøgda.  

Terrenget der det planlegges bebyggelse er slakt hellende i nordvestlig retning, omgitt av 
sterkt hellende ravinedaler, som vil bli grøntområder til planen. I ravinedalene renner 
bekker.  

Området er preget av delvis avvirket skog og tidligere beiteområde.  

For mer detaljerte beskrivelser viser en til planbeskrivelsen. 
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1.2 Utbyggingsformålet 
I kommunedelplanen for Krakstadmarka og i eksiterende reguleringsplan for Tanberghøgda 
er arealene avsatt til boligbebyggelse.  

Reguleringsplanen for Tanbergdansen legger til rette for ca 120 boenheter, fordelt på 
eneboliger, tett småhusbebyggelse og noen blokker. I tillegg omfatter grøntarealer, 
lekeområder og trafikkarealer for kjørende og myke trafikanter.   

Området er i svært liten grad påvirket av annen bebyggelse og trafikk, noe som gjør at en har 
kunnet planlegge området med stor grad av kontroll mht eksterne og interne farer. 

 

1.3 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
For å ivareta sikkerhet for flom/skred er det lagt inn hensynssoner.  

 

2. Metode 
 

Denne ROS-analysen er gjennomført etter de fem trinnene som følger av DSB (2017) sin 
veileder. Oversikten nedenfor lister opp trinnene og hvor disse er ivaretatt i denne analysen.   

 
Figur 2: Trinnene i ROS-analysen (DSB, 2017) 

Det er tatt utgangspunkt i kategoriene i veilederen for å identifisere mulige og uønskede 
hendelser. De uønskede hendelsene er så vurdert enkeltvis med hensyn til årsaker, 
eksisterende barrierer, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. Dette 
innebærer en vurdering av sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og hvilke konsekvenser 
hendelsen vil få.  

TRINN 5 - Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (Kapittel 5)

TRINN 4 - Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (Kapittel 4)

TRINN 3 - Vurdere risiko og sårbarhet (Kapittel 4) 
Sannsynlighet/Konsekvens/Usikkerhet

TRINN 2 - Identifisere mulige og uønskede hendelser (Kapittel 3)

TRINN 1 - Beskrive planområdet (Kapittel 1)
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Sannsynlighet for hvor ofte en uønsket hendelse vil inntreffe er satt til høy, middels lav etter 
følgende tabell:  

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET (PR. ÅR) 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av året > 10 % 
Middels 1 gang i løpet av 10-100 år  1 – 10 % 
Lav Sjeldnere enn en gang i løpet av 100 år < 1 % 

Tabell 1: Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighetsvurdering for flom og storflom er utført henhold til krav i TEK 17, kapittel 7:  

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET (PR. ÅR) 
Høy 1 gang i løpet av 20 år 1/20 
Middels 1 gang i løpet av 200 år  1/200 
Lav 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000 

Tabell 2:  Sannsynlighetskategorier flom og storflom 

Sannsynlighetsvurdering for skred er utført i henhold til krav i TEK 17, kapittel 7: 

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET (PR. ÅR) 
Høy 1 gang i løpet av 100 år 1/100 
Middels 1 gang i løpet av 1000 år  1/1 000 
Lav 1 gang i løpet av 5 000 år 1/5 000 

Tabell 3: Sannsynlighetskategorier for skred. 

 

Konsekvens for virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet er vurdert med 
hensyn til liv og helse, stabilitet og materielle verdier etter følgende tabell:  

Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier 
Konsekvenstyper Høy Middels Små  Ikke relevant 
Liv og helse     
Stabilitet     
Materielle verdier     

Tabell 4: Tabell for fastsetting av konsekvens for uønsket hendelse 

 

Det er identifisert mulige tiltak for å redusere risiko og sårbarhet for uønskede hendelser. 
For å sikre at sikkerhet og trygghet følges opp ved gjennomføring av planen, er det tatt inn 
de identifiserte tiltakene i reguleringsplanens kart og bestemmelser.  

Til sist har en dokumentert analysens påvirkning på planforslaget. Ved bruk av risikomatriser 
har en sammenstillt vurderinger av sannsynlighet og konsekvens av de mulige uønskede 
hendelsene. 
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Det er benyttet en risikomatrise for hver av konsekvenstypene (liv og helse, stabilitet og 
materielle verdier).  

Der ROS-analysen har avdekket flom- og skredrisiko er benyttet egne matriser i henhold til 
TEK17.  

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 Konsekvenser Forklaring 
 Små Middels  Store  
Høy >10%     
Middels 1-10 %     
Lav <1%     

Tabell 5: Risikomatrise for ROS-analyse 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 Konsekvenser Forklaring 
 Små Middels  Store  
Høy 1/20 F1 

 
   

Middels 1/200  F2   
Lav 1/1 000   F3  

Tabell 6: Risikomatrise for flom og storflom 

 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 Konsekvenser Forklaring 
 Små Middels  Store  
Høy 1/100 S1 

 
   

Middels 1/1 000  S2   
Lav 1/5 000   S3  

Tabell 7: Risikomatrise for skred 
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3. Mulige og uønskede hendelser 
NR Uønsket hendelse Aktuell? Begrunnelse 
 Naturgitte forhold   
1 Sterk vind (ekstremvær) Nei  
2 Bølger/bølgehøyde Nei  
3 Snø/is Nei  
4 Frost/tele/sprengkulde Nei  
5 Nedbørmangel Nei  
6 Stormflo Nei  
7 Flom i bekk (flom i vassdrag, overvann, 

storflom) 
Ja Bekkene i ravinedalene.   

8 Havnivåstigning Nei  
9 Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø) Ja Men gjennomførte 

stabilitetsvurderinger utelukker 
skredfare.   

10 Erosjon i bekk Ja Erosjonsfare i bekkene må det tas 
hensyn til. 

11 Radon Ja Generell reell fare. Tiltak ivaretas av 
TEK17 ved byggesøknad.  

12 Skogbrann Ja Og skogbrann i ravinedalene kan spre 
seg til overliggende bebyggelse. 

13 Farlige terrengformasjoner  Ja Noen få bratte stup, men som ikke 
ligger nære bebyggelsen. 

 Kritiske samfunnsfunksjoner   
14 Samferdselsårer  Ja Konflikt mellom kjørende og 

kjørende/gående.  
15 Teknisk infrastruktur (VA, overvann, 

energi, gass, telekommunikasjon) 
Ja Disse tema er systematisk analysert 

og gjennomgått forut for 
reguleringsplanforslaget. Se 
vedleggene til planen. 

16 Sosial infrastruktur (skoler, barnehage, 
helseinstitusjoner) 

Nei  

17 Nød- og redningsetater (ink 
fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy) 

Ja Det må prosjekteres nok kapasitet på 
slokkevann. Tilgjengelighet for brann, 
redningsressurser og innsatstid er 
vurdert i planforslaget 

18 Ivaretakelse av sårbare grupper Nei  
 Næringsvirksomhet   
19 Samlokalisering i næringsområder Nei  
20 Virksomheter som forvalter kritiske 

samfunnsfunksjoner og kritiske 
infrastrukturer 

Nei  
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21 Virksomheter som håndterer farlige 
stoffer, eksplosiver og 
storulykkevirksomheter 

Nei  

22 Damanlegg Nei  
 Forhold ved utbyggingsformålet   
23 Om utbyggingen medfører nye risiko- 

og sårbarhetsforhold i planområdet 
Ja Stabilitet i grunnen og overvann 

påvirkes av utbyggingen, men er 
særskilt vurdert på forhånd. 

 Forhold til omkringliggende områder   
24 Forhold i omkringliggende områder 

som kan påvirke planområdet 
Nei  

25 Forhold ved planen som kan påvirke 
omkringliggende områder 

Nei  

 Forhold som påvirker hverandre   
26 I planområdet (bygninger, forurenset 

grunn) 
Nei  

27 Naturgitte forhold og effekt av 
klimaendringer 

Nei For å redusere/kontrollere 
klimapåvirkning er det lagt opp til et 
stort solcelleanlegg, for i størst mulig 
grad å oppnå 0-utslipp av 
energibruken i anleggs- og driftsfasen. 

 
 

4. Vurdering av risiko og sårbarhet 
Mulige og uønskede hendelser som ble ansett som aktuelle i ovenstående kapittel 3, er her 
behandlet i hvert sitt skjema. Nederst i skjemaene presenteres forslag til risikoreduserende 
tiltak.   

Se påfølgende sider. 
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NR 7 og 10 Mulig uønsket hendelse STORFLOM I BEKKER OG EROSJON I BEKKER 
Flom i bekker kan ta med seg løsmasser eller skape oversvømming. som følge av  

- økt fart på overvann 
- oppstuving av vann  

Naturpåkjenninger (tek17) Sikkerhetsklasse flom Forklaring 

Ja F2 
Vurdert å være ordinær bolig 
med årlig sannsynlighet lavere 
enn 1/200 

Årsaker 
- Økt fart på overvann som følge av hugst, fjerning av vegetasjon og harde flater 

Eksisterende barrierer 
Bekkene ligger i en forsenkning i landskapet som samler vann og muliggjør stor økning i vannføring.  
 
Sårbarhetsvurdering 
Kan starte erosjon i ravinedalene, som igjen kan gjøre skråningene der ustabile med masseras som 
følge. 
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 
 x   Sannsynlighet 1/20 
Begrunnelse for sannsynlighet 
Situasjonen i dalene må følges med på, slik at bekkene går sentralt i bunnen av ravinene, og at de 
ikke blokkeres mht vannføring, slik at det dannes større dammer der. 
Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier 

Typer Høy Middels Små Ikke 
relevant Forklaring 

Liv og helse   x  
Vurderes som usannsynlig at flom 
være så omfattende at den vil få 
betydning for liv og helse.  

Stabilitet   x  Massene er vurdert å ha høy stabilitet 

Materielle verdier  x   Ved flom kan det bli lokale skader. 

Samlet begrunnelse av konsekvenser: 
Usannsynlig at hendelse kan medføre tap av liv 

 
Usikkerhet Begrunnelse 
Lav COWI har analysert muligheter for overvannshåndtering i egen 

rapport. (Se vedlegg).   
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  
Avsette eget areal til felles 
fordrøyning for å redusere farten 
på overvannet som følge av 
hugst, fjerning av vegetasjon og 
harde flater.  

Inntas i plankart og rekkefølgebestemmelse. 
 

Lokal overvannshåndtering på 
den enkelte tomt skal vises på 
situasjonsplanen som sendes 
inn sammen med 
byggesøknaden.  

Inntas i reguleringsbestemmelsene.  

Detaljert plan med 
overvannshåndtering med felles 
fordrøyning skal vurderes 
nærmere i detaljprosjekteringen.  

Følges opp i rekkefølgebestemmelse som stiller krav til godkjent 
teknisk plan før rammetillatelse kan gis til bebyggelse og anlegg.   
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NR 9 og 23 Mulig uønsket hendelse SKRED. NYE RISIKO- OG SÅRBARHETSFORHOLD 
Utrasing eller skred som følge av tiltak i planområdet, eller som følge av flom. 

Naturpåkjenninger (tek17) Sikkerhetsklasse skred Forklaring 

Ja S2 
Vurdert å være ordinær, med 
årlig sannsynlighet lavere enn 
1/200 

Årsaker 
Erosjon  
Store nedbørsmengder 
Utrasing som følge av tiltak i planområdet 
Eksisterende barrierer 
- 

Sårbarhetsvurdering 
Kan starte med flomerosjon i ravinedalene, som igjen kan gjøre skråningene der ustabile med 
masseras som følge.  
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 
   x Sannsynlighet 1/5000 
Begrunnelse for sannsynlighet 
Situasjonen i dalene må følges med på. Det er ikke kvikkleire i grunnen. 

Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier 

Typer Høy Middels Små Ikke 
relevant Forklaring 

Liv og helse   x  
Vurderes som usannsynlig at flom 
være så omfattende at den vil få 
betydning for liv og helse.  

Stabilitet   x  Massene er vurdert å ha høy stabilitet 

Materielle verdier  x   
Ved flom kan det bli lokale skader. 
Om skred blir omfattende kan 
boliger/tomter bli skadelidende 

Samlet begrunnelse av konsekvenser: 
Usannsynlig at hendelse kan medføre tap av liv, men mulig med skade på materielle verdier. 

 
Usikkerhet Begrunnelse 
Lav COWI har analysert stabilitet i grunnen i egen rapport. (Se 

vedlegg).   
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  
Hensynssone for flom.   Sikrer at det ikke oppføres tiltak i bekkeløpet. 
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NR 11 Mulig uønsket hendelse RADON 
Radon i inneluft som følge av radonstråling fra grunnen 

Naturpåkjenninger (tek17) Sikkerhetsklasse  Forklaring 

Nei  Radon i inneluft skal ikke 
overstige 200 Bq/m3 

Årsaker 
Radon siver inn i boligen fra byggegrunn. Radon kan komme fra lokale grunnforhold, tilkjørte masser 
eller borebrønner.  
Eksisterende barrierer 
Alle bygg oppføres med radonsperre mot grunnen. 

Sårbarhetsvurdering 
Byggetiltak gjennomføres ved oppføring av boligen. Måling kan ikke gjennomføres før etter at bygg er 
satt opp så alle bygninger sikres.  
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

   x Ikke spesielt utsatt, men generell 
radonfare. 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Området ligger utenfor kartlagte fareområde for radon, men radonstråling kan ikke utelukkes. 

Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier 

Typer Høy Middels Små Ikke 
relevant Forklaring 

Liv og helse  x   Påvirkning av radon øker kreftrisiko 
for mennesker.   

Stabilitet    x  

Materielle verdier    x  

Samlet begrunnelse av konsekvenser: 
Lite radon i bakken og moderne byggemetoder sikrer mot uønskede høye nivå av radon i boligene 

 
Usikkerhet Begrunnelse 
Lav Alle bygg med rom for varig opphold oppføres med radonsikring. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  
Krav til radonsikring av 
bygninger med rom for varig 
opphold. 

Krav om radonsikring følger av § 13-5 i TEK 17 for at 
årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon skal ikke skal overstige 
200 Bq/m3. 
 
I planbestemmelsene innarbeides krav om at alle bygninger med 
rom for varig opphold skal sikres mot radon. 
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NR 12 Mulig uønsket hendelse SKOGBRANN 
På- eller selvantennelse av skogen rundt bebyggelsen 

Naturpåkjenninger (tek17) Sikkerhetsklasse  Forklaring 
Ja  Nedbrenning av skog. 
Årsaker 
Området er og vil være besøkt av en del mennesker. Øker faren for skogbranner.  

Eksisterende barrierer 
Øverste deler av skogen opp mot bebyggelsen vil normalt være fjernet. 

Sårbarhetsvurdering 
Brent skog vil få redusert verdi som virke og rekreasjonsområde. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 
   x Ikke spesielt utsatt, men mulig 
Begrunnelse for sannsynlighet 
Menneskers tilstedeværende vil kunne forhindre spredning. Lett tilgang til slukkevann. Men bratte 
skråninger øker spredningsfaren 
Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier 

Typer Høy Middels Små Ikke 
relevant Forklaring 

Liv og helse   x  Lett å komme seg unna brannområde   

Stabilitet    x  

Materielle verdier  x   

Skogen vil ikke ha særlig økonomisk 
betydning for grunneier. Spres 
brannen til bebyggelse blir skadene 
mye større. 

Samlet begrunnelse av konsekvenser: 
Brann inntrer sjeldent, og folks tilstedeværelse øker sjansene for rask slukking. 

 
Usikkerhet Begrunnelse 
Lav Jfr foregående pkt. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  
Tilstrekkelig dimensjonering av 
brannvann. 

I planbestemmelsene innarbeides krav om brannvann. 
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NR 13 Mulig uønsket hendelse Farlige terrengformasjoner 
Fallulykke fra bratte partier/stup. 

Naturpåkjenninger (tek17) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 
Nei   

Årsaker 
Enkelte bratte partier/stup innenfor grøntområdene hvor det kan være fare for fallulykker.  

Eksisterende barrierer 
- 

Sårbarhetsvurdering 
Uoppmerksomhet fra turgåere og ved barns lek. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

  x  

Bratte partier i terrenget er 
godt synlig, men 
uoppmerksomhet kan 
forårsake fall 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Mange mennesker i området 

Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier 
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse  x   Fall fra høyder kan medføre 
benbrudd og slagskader.  

Stabilitet    x  

Materielle verdier    x  

Samlet begrunnelse av konsekvenser: 
Evt. fallulykke kan få konsekvenser for liv og helse som benbrudd og slag.  

Usikkerhet Begrunnelse 
Liten usikkerhet Bratt parti/stup er godt synlig i terrenget.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  
Ingen  Nivåforskjellene er i naturområder, hvor det må forventes at slike 

kan finnes.   
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Nr 14 Mulig uønsket hendelse Samferdselsårer 
Fare for ulykke i av-/påkjørsler der det er dårlig sikt.  
Ulykke mellom bil og gående/syklende fordi myke trafikanter beveger seg i kjørebanen.    
Om naturpåkjenninger (tek17) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 
Nei   

Årsaker 
For dårlig sikt i av-/påkjørsler. 
Gående/syklende innenfor planområdet som krysser eller går langs kjøreveier.  
Eksisterende barrierer 
Ingen  

Sårbarhetsvurdering 
 Statistisk vil konflikter mellom trafikanter oppstå. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

   x 
Det er planlagt for best mulig 
separasjon mellom kjørende 
og myke trafikanter  

Begrunnelse for sannsynlighet 
Sannsynlighet for ulykker anses å være liten, da de totale trafikkmengdene i området er relativt 
beskjedne. Internveien har meget god trafikksikkerhet for myke trafikanter. Hastigheter innen områder 
vil bli skiltet med 30 km/t.  
Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant Forklaring 

Liv og helse x    
Ulykker kan føre til skrubbsår, 
hodeskader, benbrudd eller 
mer alvorlige personskader. 

Stabilitet    x  

Materielle verdier   x  Skade på bil eller sykkel av noe 
økonomisk verdi.  

Samlet begrunnelse av konsekvenser: 
Evt. trafikkulykke vil få størst konsekvenser for myke trafikanter.  Lave fartsgrenser kan bidra til å 
redusere konsekvensene av skadene.  
Usikkerhet Begrunnelse 
Liten usikkerhet Vurderingene er gjort på bakgrunn av kjente forhold i nye boligfelt  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  
Avkjørsler med tilfredsstillende 
sikt 

Reguleringsplanen: Det innarbeides i planbestemmelsene at 
avkjørsler skal ha tilfredsstillende frisikt på min 4x24m. 
 
Kommunen eller fremtidig velforening må holde vegetasjonen 
nede.    

Fortau og gang-/sykkelveger 
langsmed kjørevegene. Godt 
med stier/gangpassasjer mellom 
boliger, lekeområder og 
grøntområder. 
Stier ned til USN og fortau 
derfra videre ned til byen 

Følgende rekkefølgebestemmelse inntas: Tiltak som fremkommer 
av utbyggingsavtale mellom utbygger og kommune i forhold til 
trafikksikkerhet og tiltak på eksisterende tilførselsveger, skal være 
gjennomført før midlertidig brukstillatelse kan gis.   
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Nr 15 Mulig uønsket hendelse Teknisk infrastruktur 
Skader på teknisk infrastruktur, som VA, overvann, energi, gass, telekommunikasjon    
Om naturpåkjenninger (tek17) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 
Nei   

Årsaker 
Forstyrrelser i grunnen ved f.eks ras/flom, graving over kabler, lynnedslag o.l. 

Eksisterende barrierer 
Ingen  

Sårbarhetsvurdering 
 Feil vil kunne hindre normal virksomhet for beboerne 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

  x   Statistisk sett vil diverse 
skader kunne oppstå. 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Det planlegges for best mulig sikkerhet for slike anlegg. 

Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant Forklaring 

Liv og helse   x  
Ulykker kan føre til skrubbsår, 
hodeskader, benbrudd eller 
mer alvorlige personskader. 

Stabilitet    x  

Materielle verdier   x  Skade på anlegg. Men sjeldent 
store skader.  

Samlet begrunnelse av konsekvenser: 
Feil vil tidvis kunne oppstå, men sjeldent noen som setter funksjonene ute av spill over lang tid.  

Usikkerhet Begrunnelse 
Liten usikkerhet Vurderingene er gjort på bakgrunn av generell og kjent erfaring.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  
Ingen Tiltak vil ikke medføre særskilt arealbruk eller bestemmelser    
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Nr 17 Mulig uønsket hendelse Nød- og redningsetater 
Boligbrann med fare for spredning hvor kapasitet på slokkevann, tilgjengelighet for kjøretøy og 
redningsressurser og innsatstid settes på prøve. 
Om naturpåkjenninger (tek17) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 
Nei   

Årsaker 
Brann i bolig. 
Branntrekanten: Brennbart materiale – varme – oksygen ved anleggsdrift 
Dårlig fremkommelighet for utrykningskjøretøy 
Eksisterende barrierer 
Ingen 

Sårbarhetsvurdering 
Kapasitet på slokkevann, tilgjengelighet ved brann, redningsressurser og innsatstid.   

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

   x Nytt boligfelt med helt nye 
anlegg 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Det planlegges for god tilgjengelighet til brannhydranter. Redningsressurser og innsatstid er 
tilfredsstillende pga kort avstand til nødetatene. Kapasitet for slokkevann vil være i henhold til 
forskriftene.  
 
Det er utført foreløpige beregninger som viser at det er mulig å ivareta krav på 20 l/s mot 2 bar trykk 
uten å gjøre tiltak på eksisterende ledningsnett. 
Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant Forklaring 

Liv og helse x    

Innpusting av røyk fra 
branntilløp kan gi skader på 
luftveier, som i verste fall kan 
ha døden til følge.   

Stabilitet    x  

Materielle verdier  x   Evt. branner kan medføre 
skade på boliger.   

Samlet begrunnelse av konsekvenser: 
Spesielt brann kan få store konsekvenser for liv og helse, men også på materielle verdier. Manglende 
tilgjengelighet kan forårsake tidsforsinkelser der tid er viktig for redning. 
Usikkerhet Begrunnelse 
Liten usikkerhet Tilgjengelighet for brann, redningsressurser og innsatstid er 

tilfredsstillende. Krav til kapasitet på slokkevann kan ivaretas ved 
å utføre tiltak. Gode transportløsninger sikrer tilgjengelighet. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  
Det må sikres at kapasitet på 
slokkevannet er i henhold til 
forskriftene.  

Krav til kapasitet på slukkevann sikres i rekkefølgebestemmelse.    
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5. Oppsummering av risiko 
Nedenfor følger en oppsummering av de tiltakene som inntas i reguleringsplanen som følge 
av den gjennomførte ROS-analysen:  

Uønsket hendelse Hvordan påvirkes planforslaget? 
7 Flom i bekk (overvann) - Avsette eget areal til felles fordrøyning for å redusere 

farten på overvannet som følge av hugst, fjerning av 
vegetasjon og harde flater.  

- Lokal overvannshåndtering på den enkelte tomt skal 
vises på situasjonsplanen som sendes inn sammen 
med byggesøknaden.  

- Detaljert plan med overvannshåndtering med felles 
fordrøyning skal vurderes nærmere i 
detaljprosjekteringen. 

9/23 Skred - Hensynssone for flom sikrer at det ikke oppføres 
tiltak i bekkeløpet. 

10 Erosjon i bekkeløpet - Hensynssone for flom sikrer at det ikke oppføres 
tiltak i bekkeløpet.  

11 Radon - Krav i planen krever radonsikring i henhold til TEK 17.  
12 Skogbrann - Tilstrekkelig dimensjonering av brannvann. 
14 Samferdselsårer - Avkjørsler med tilfredsstillende sikt 

- Fortau og gang-/sykkelveger langsmed kjørevegene. 
Godt med stier/gangpassasjer mellom boliger, 
lekeområder og grøntområder. 

- Stier ned til USN og fortau derfra videre ned til byen 
17 Nødetatene - Krav i planen stiller krav til kapasitet på slukkevann 

 

I risikomatrisen nedenfor viser resultatene fra endelig risikovurdering etter at tiltak er inntatt 
i planen. Det er vist en risikomatrise for hver av de valgte konsekvenstypene (liv og helse, 
stabilitet, materielle verdier og for flom.  
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Konsekvenser  for liv og helse 
 Små Middels  Store 
Høy >10% 7,10   
Middels 1-10 % 15 13  
Lav <1% 9,23,12, 11 14,17 
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Konsekvenser for stabilitet 
 Små Middels  Store 
Høy >10% 7,10   
Middels 1-10 %    
Lav <1% 9,23   
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Konsekvenser  materielle verdier 
 Små Middels  Store 
Høy >10%  7,10,  
Middels 1-10 % 15 17  
Lav <1%  9,23,12,14  
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Konsekvenser for liv og helse ved flom 
 Små Middels  Store 
Høy 1/20 7,10   
Middels 1/200    
Lav 1/1 000 9,23   
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Konsekvenser for stabilitet  ved flom 
 Små Middels  Store 
Høy 1/20 7,10   
Middels 1/200    
Lav 1/1 000 9,23   
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Konsekvenser for materielle verdier ved flom 
 Små Middels  Store 
Høy 1/20  7,10  
Middels 1/200    
Lav 1/1 000  9,23  

 

Hovedkonklusjonen er at det ikke er eller oppstår uvanlig store risiko- og/eller 
sårbarhetsforhold som skulle tilsi at planen ikke kan gjennomføres. Aktuelle tema er vanlig 
forekommende der utbygging gjennomføres og menneskelige aktiviteter foregår. 


