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1 Bakgrunn

| henhold til LOV 2008-06-27 nr. 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko-
og sarbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner fgr de skal behandles
politisk. ROS-analysen bygger pa foreliggende planforslag, og kunnskap om planomradet og arealbruk.
Kun forhold som er relevante er tatt med i analysen.

2 Sammendrag - de viktigste ugnskete hendelsene

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planomradet er generelt lite risikopreget, hverken utenfra
planomradet, eller som fglge av planlagt tiltak. De risikofaktorene som kan fglge av planforslaget er
ivaretatt gjennom tiltakene som er oppsummert i slutten av denne analysen.

De viktigste ugnskete hendelsene for planen vil vaere knyttet til fare for masseras/-skred, ulykker i
forbindelse med anleggsfasen, masseforflytning og sprengningsarbeider, trafikkulykker,
overvannshendelser og stgy fra trafikk. Tiltak for a bgte pa risikoen er beskrevet i slutten av ROS-
analysen. Disse tiltakene har blitt implementert i planforslaget.

3 Metode

3.1 Beskrivelse av metode

Analysen er basert pa fremgangsmaten som er beskrevet i veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging» fra 2017, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Hensikten med ROS-analysen er a vise risiko- og sarbarhetsforhold som kan bergres innenfor og utenfor
planomradet som fglge av planforslaget, og om eksisterende risikoer kan ha betydning for
giennomfgringen av planforslaget.

Maten ROS-analysen er bygd opp pa er inndelt i fem trinn. Trinnene bestar av a:

- Beskrive planomradet

- Identifisere mulige ugnskede hendelser

- Vurdere risiko- og sarbarhet

- ldentifisere tiltak for a redusere risiko og sarbarhet

- Dokumentere analysen og hvordan den pavirker planforslaget

3.2 Beskrive planomrade

Beskrivelsen av planomradet gir informasjon om identifiserte forhold av betydning for risiko- og
sarbarhet innenfor og rundt planomradet. Dette gjelder for situasjonen fgr planforslaget er blitt
realisert.

3.3 Identifisering av ugnskede hendelser

Identifisering av ugnskede hendelser kartlegger disse hendelsene og gir en kort forklaring for hvorfor
disse er relevante for dette planomradet. Identifiserte ugnskede hendelser presenteres i vedlegg 1.

3.4 Vurdere risiko og sarbarhet

For a vurdere risiko og sarbarhet ma de vurderes hver for seg, for man kan konkludere pa en samlet
risiko- og sarbarhetsvurdering.
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Risikovurderingen vurderer hver av de identifiserte ugnskede hendelsene, basert pa sannsynligheten for
at hendelsen inntreffer og hvilke konsekvenser hendelsen vil kunne fa.

Sarbarhetsvurderingen omfatter en samlet vurdering av sarbarhet for utbyggingsformalet, og som ogsa
ser pa eventuelle eksisterende barrierer, og eventuelle fglgehendelser. Sarbarhetsvurderingen skal
beskrive motstandsevnen til tiltakene, samfunnsfunksjonene og eventuelle barrierer (Hentet fra DSBs
veileder for samfunnssikkerhet, 2017, s. 28).

Den samlede risiko- og sarbarhetsvurderingen presenteres i vedlegg 2.

3.4.1 Sannsynlighetsvurdering

Sannsynlighetsvurderingen brukes for & si noe om hvor trolig det er at en av de identifiserte ugnskede
hendelsene vil inntreffe innenfor eller i naerheten av det aktuelle planomradet, innenfor et gitt tidsrom.
Dette bygger pa tilgjengelig og innhentet kunnskapsgrunnlag for planomradet og omradet rundt.

Vurdering av sannsynlighetskategorier for ugnskede hendelser er delt i:

TABELL 1 SANNSYNLIGHETSVURDERING

i:::gs::;:?hets- Tidsintervall Sannsynlighet (per ar)
Hay (3) Oftere enn 1 gang i lgpet av 10 ar >10 %

Middels (2) 1 gangilgpet av 10-100 ar 1-10 %

Lav (1) Sjeldnere enn 1 gang i lgpet av 100 ar <1%

3.4.2 Konsekvensvurdering

Konsekvensvurderingen vurderer konsekvensene og virkningen en ugnsket hendelse kan fa for
planomradet. Konsekvensene deles inn i ulike konsekvenskategorier og -typer, i henhold til veilederen.
Konsekvenskategoriene benyttes for 3 skille de ulike ugnskede hendelsene fra hverandre nar det gjelder
alvorlighetsgrad, for a gi grunnlag for prioritering og oppfalging av tiltak. Konsekvenstypene benyttes for
a skille mellom hva som blir bergrt av en ugnsket hendelse, om dette angar menneskeliv, samfunnet,
eller materielle verdier. Fglgende konsekvenstyper er benyttet:

Liv og helse:

Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er pafgrt
helsemessige belastninger pa grunn av den ugnskede hendelsen.

Stabilitet:

Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir bergrt av hendelsen
gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang pa mat, drikke,
husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc.

Materielle verdier:

Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som fglge av den ugnskede hendelsen i form av
gkonomiske tap knyttet til skade pa eiendom.

Kriteriene for a vurdere konsekvensene for en ugnsket hendelse er delt opp etter konsekvenstyper og
konsekvenskategorier:
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Konsekvenskategorier/

av samfunnsverdier

Store Middels Sma
Konsekvenstyper
Ui iEle Dgdelige skader, flere Dgdelige skader, én Personskader
personer person
. . . . Ubetydelige skader
Stabilitet Varig skade pa eller tap | Kortvarig skade pa eller 03 eller tap av

tap av samfunnsverdier

samfunnsverdier

Materielle verdier

Materielle skader over 1
000 000 kr

Materielle skader
100 000 — 1 000 000 kr

Materielle skader
< 100 000 kr

Vurdering av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvensvurderingen er redegjort for under
kapittel 5 — Risiko og sarbarhetsvurdering, eller i skjema under vedlegg 2.

3.4.3 Fastsettelse av sikkerhetsklasser mot naturfarer

Det fastsettes en sikkerhetsklasse mot naturfarer for tiltakene i planforslaget som er utsatt for
naturfarer. For tiltak utsatt for naturfarer som flom, stormflo og skred fastsettes sikkerhetsklassene
etter definisjonene i byggteknisk forskrift, TEK 17. Formalet med a fastsette sikkerhetsklasser er for a
skille graden av konsekvenser for de ulike ugnskede hendelsene fra hverandre, slik at det kan gi
grunnlag for prioritering og oppfglging av tiltak.

TABELL 3 SIKKERHETSKATEGORIER FOR FLOM OG STORMFLO (JF. TEK 17 § 7-2)

Sikkerhetsklasse Tidsintervall Stgrste nominelle arlige sannsynlighet
F1 Liten 1/20

F2 Middels 1/200

F3 Stor 1/1000

TABELL 4 SIKKERHETSKATEGORIER FOR SKRED (JF. TEK 17 § 7-3)

Sikkerhetsklasse Tidsintervall Stgrste nominelle arlige sannsynlighet
S1 Liten 1/100

S2 Middels 1/1000

S3 Stor 1/5000

3.5 Metoder benyttet for dette prosjektet

| dette prosjektet har identifisering av risiko og sarbarhet blitt gjort gjennom gjort gjennom kartstudier
fra digitale kilder og tilgjengelige utredninger for planomradet. Dette danner grunnlaget for tema som er
vurdert i denne ROS-analysen.
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4 Beskrivelse av planomradet og planforslaget
Planomradet

Planomradet ligger i Haugsbyd sentrum, omtrent 3 km gst for Hgnefoss, og har en stgrrelse pa ca. 8,9
daa.

@ 1

A frden

Deler av utbyggingsomradet er i dag bebygd med en enebolig med tilhgrende garasje og uthus, mens
resten av omradet er ubebygd og er bevokst med en blanding av lauv- og barskog. Planomradet er
omgitt av veg pa tre sider; fylkesveg 2890 (Hvalsveien) i st og kommunale veger Lgkenasen og
@llejordet i hhv. sgr og vest. | kommuneplanens arealdel for 2019-2030 er omradet avsatt til naveerende
boligbebyggelse (B).
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Planlagt utbyggingsformal

Detaljreguleringen har som mal a legge til rette for nye boliger i form av konsentrert
smahusbebyggelse/blokkbebyggelse. Andre formal inkluderer kjgreveier, parkering, lekeareal,
gangarealer og renovasjon. Det planlegges totalt 27 boenheter med store felles uteomrader, inkludert
to lekeplasser sentralt i planomradet. Parkering Igses i parkeringskjeller/-sokkel.
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FIGUR 1: SITUASIONSPLAN — REV E

Fastsettelse av sikkerhetsklasser, naturfare

Boligene vurderes a vaere boliger i sikkerhetsklasse F2 for sikkerhet mot flom, og sikkerhetsklasse S2 for
skred i samsvar med TEK 17 kapittel 7.
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5 Risiko- og sarbarhetsvurdering
Forventede konsekvenser av klimaendringene for planomradet

Planomradet ligger i Ringerike kommune, som er en del av klimaprofilen for Buskerud fylke. Pa norsk
klimaservicesenter kan vi lese at det forventes mer nedbgr og hyppigere problemer knyttet til overvann
i fylket. Endringer i flomforhold og stgrrelser, skredfare, samt stigning i havniva og stormflo, er ogsa
varslet.

Buskerud har store kontraster i klimaet. For de kystnaere omradene finner vi milde og fuktige forhold og
en gjennomsnittstemperatur pa ca. 6°C, mens fjellstrgkene har arstemperatur pa under -4 °C. Det er
forventet at gjiennomsnittstemperaturen vil gke med 4°C, noe som vil forlenge vekstsesongen med 1-2
maneder. Sommeren vil oppleve vesentlig flere dager med gjennomsnittstemperaturer over 20°C.

Risiko og sarbarhetsvurdering

De mulige ugnskede hendelsene som er identifisert er fare for masseras/-skred, ulykker i forbindelse
med anleggsfasen, masseforflytning og sprengningsarbeider, trafikkulykker, overvannshendelser og stgy
fra trafikk.

5.1 Grunnforhold

Planomradet ligger ca. pa kote 200-210 og like over marin grense.

Grunnundersgkelser utfgrt i 2021 av Arkimedum viser at grunnmassene i omradet generelt bestar av et
25 cm topplag av torv, overliggende faste og tgrre masser av sand/grus/forvitret fjell/tgrrskorpeleire
over berg. Ifglge rapporten var Igsmassene i samtlige prgvegroper tgrre, og det var ingen tegn til
vanninnsig eller grunnvann i noen av gropene. Det er pavist at det ikke finnes kvikkleire eller masser
med sprgbruddegenskaper i planomradet. Figuren under viser dybde til fjell for de ulike delene av
planomradet.
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0 - 0,5 m til fiell

0-05m ti fjel

FIGUR 2: DYBDE TiL FJELL (KILDE: GEOTEKNISK NOTAT, 11018-N-01, ARKIMEDUM, 26.10.2021)

Jf. det geotekniske notatet vil enkelte bygg kun sta pa fjell, mens enkelte vil sta pa bade fjell og
Igsmasser. Lésmassene i omradet beskrives som meget faste og lite setningsgmfintlige.

Skraningen fra byggetomta opp mot Hvalsveien har i dag en helling pa ca. 1:1,4. Geotekniker antar at
det ikke er dypt til fjell i skraningen og under fylkesveien, og at veikroppen mest sannsynlig er bygget pa
en fylling av sprengstein/kult.

Konklusjon

Det konkluderes i den geotekniske rapporten med at et bygg i neerheten av skraningen mot Hvalsveien
ikke uten videre vil pavirke stabiliteten til skraningen og fylkesveien. Geotekniker anbefaler likevel at det
tilstrebes a legge yttervegg i gst i forsvarlig avstand fra skraningsfoten, spesielt hvis det graves mye ned
ifm. P-kjeller etc. Nar plassering, avstander og gravedybder planlegges skal dette detaljprosjekteres av
geotekniker.
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5.2 Overvann

Klimaprofil for Buskerud hos Norsk klimaservicesenter beregner arsnedbgren i landsdelen til & gke med
ca. 15 % fram til arhundreskiftet. Det er forventet at episoder med kraftig nedbgr gker vesentlig bade i
intensitet og hyppighet til alle arstider. Nedbgrmengden for dégn med kraftig nedbgr forventes a gke
med ca. 20 %. For varigheter kortere enn et dggn, er det indikasjoner pa enda stgrre gkning. Det
anbefales a legge et klimapaslag pa dagens dimensjonerende nedbgr hentet fra IVF-kurver, for @ unnga
forhgyet skaderisiko som fglge av forventet gkning i kraftig nedbgr.

Konklusjon

Siv.ing. Dordi Skjevling AS har i forbindelse med planarbeidet utarbeidet et fagnotat for vann, avlgp og
overvann, 038-RAP02, sist revidert 30.06.2026. Denne beskriver at det ikke finnes overvannsnett i
omradet, og at overvannet dermed ma handteres pa egen grunn. Det anbefales tiltak som regnbed i
grentomrader med apen fordrgyning og lukket fordrgyning under bakken med gjentaksintervall pa 100
ar. Dersom det velges permeable dekker vil dette i kombinasjon med fordrgyning i kultlaget veere en
aktuell Igsning som ogsa kombinerer infiltrasjon til grunnen.

| tillegg ma det legges til rette for at lokalt overvann kan handteres pa terreng ogsa ved ekstreme
nedbgrsmengder ved 3 legge til rette for trygge flomveier. Flomvann ma ledes via sikre veigrgfter. Ved
etablering av adkomstvei og fortau, bgr en reetablere eksisterende veg slik at overvann ikke ledes mot
Lgkenasen 36.

5.3 Trafikksikkerhet

| forbindelse med planarbeidet ble det utarbeidet et fagnotat for veg og trafikk, 038-RAP01, sist rev.
03.12.24, av Siv.ing. Dordi Skjevling AS. Ifglge notatet har den kommunale vegen Lgkenasen noe darlig
frisikt ved kjgring ut mot fylkesvegen i sgrlig retning. Krysset er i dag uregulert (ikke skiltet vikeplikt mot
fylkesveg), og tilfredsstiller ikke kravet til frisikt i dag.

Den gjeldende gatenormen har ingen fastsatt gvre grense for antall boenheter som kan vaere tilknyttet
en vei uten tilrettelegging av gang- og sykkelveg eller fortau, men en ADT pa under 200 eller 50
boenheter er et tall som ofte brukes som referanse i andre kommuner.

Konklusjon

Med bakgrunn i at en bgr ha gang- og sykkelveg eller gang- og sykkelvegalternativer for boligveger med
over 50 boenheter, bgr det etableres fortau langs Lgkenasen fram til avkjgring til nytt boligomrade. |
tillegg bgr det etableres gangkryssing over den kommunale vegen fra planomradet.
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FIGUR 3: NYTT FORTAU LANGS L@KENASEN (KILDE: FAGNOTAT VEG OG TRAFIKK, 038-RAP01, SIV.ING. DORDI

SKIEVLING AS, 03.12.24)

Krysset mellom kommunal veg Lgkenasen og fylkesveg Hvalsveien — Flgytingen, foreslas omgjort til et
uregulert X-kryss for a tilfredsstille krav til frisikt. Det etableres fortau pa s@rsiden av Lgkenasen som vist

i figur 3.

5.4 Stgy

Planomradet bergres ifglge Statens vegvesens stgyvarselkart av gul stgysone langs fylkesveien i gst.

Side 12 av 28



V4
NORGESHUS

Ingenior- og
arkitektkontor

18]
8

By ofBlp ol ? " I
Hillehaugyejen
RES

Y
@2@

Holmos(ueveien

B o =
=
R

FIGUR 4: STOYSONER VED PLANOMRADET (KILDE: ST@YVARSELKART, STATENS VEGVESEN)

| forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en stgyutredning av COWI AS, A290184, 20.03.25.
Beregninger viser at de planlagte boenhetene er utenfor relevante stgysoner, med st@yniva Lgen < 55 dB,
pa fasader og planlagt uteoppholdsareal. Enkelte lydniva i bygg D overskrider grenseverdien pa Lgen 55
dB. Basert pa beregningsresultatene vil alle boenheter ha tilgang til stille side.

FIGUR 5: BEREGNEDE LYDNIVAER Lycy PA BYGNINGSFASADER SETT FRA SBR@ST (KILDE: STBYUTREDNING, A290184,
COWI AS, 20.03.25)

Konklusjon

Stgyutredningen konkluderer med at det ikke er behov for 3 stille spesielle krav til fasadekonstruksjoner
for a tilfredsstille krav til innendgrs st@gyniva. Dette gjelder dersom det benyttes vanlige
fasadekonstruksjoner som tilfredsstiller dagens krav til varmegjennomgang.
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Alle kvalitetskriteriene for stgy i T-1442/2021 vil dermed kunne ivaretas uten spesielle stgyskjermende

tiltak.

6 Tiltak for a redusere risiko og sarbarhet

TABELL 5 U@GNSKEDE HENDELSER, AVB@TENDE TILTAK OG OPPF@LGING AV DISSE | PLANFORSLAGET.

Sarbarhet/risiko Tiltak

Oppfelging

Bestemmelser og
byggteknisk forskrift i
henhold til gjeldende
tiltaksklasser

Masseras/-skred

Det settes krav om at geoteknisk prosjektering
skal veere ferdig fgr igangsettingstillatelse kan
gis, og at geotekniske sikringsarbeider skal
utfgres i henhold til rapport grunnundersgkelse,
11018-GRU-01, og geoteknisk notat, 11018-N-
01.

Anleggsfasen,
masseforflytning og
sprengningsarbeider

Bestemmelser

Plan for anleggsgjennomfgring skal fglge sgknad
om igangsetting.

Fortau langs Lgkenasen, samt krysningspunkt
over vegen, skal vaere ferdigstilt fgr det gis
brukstillatelse for fgrste bolig innen
planomradet.

Plan for behandling av overvann skal redegjgres
for ved rammetillatelse, og tekniske planer for

plankart

Overvann Bestemmelser .
VVA skal veere godkjent av kommunen fgr
igangsettingstillatelse kan gis.
Det er tegnet inn frisiktsoner ved kryss mot
fylkesveien og ved interne veger og satt
Bestemmelser og t?llh(z)rende begstemmelser til dgisse gFor a kunne
Trafikksikkerhet hensynssone frisikt i '

oppfylle siktkrav forutsettes kryss mellom
Lokenasen og fylkesvegen omgjort til et
uregulert x-kryss.

Forurensning - Stgy Bestemmelser

Stgyvurdering viser at det ikke er behov for
spesielle stgyskjermingstiltak. Kun generell
bestemmelse om at retningslinje T-1442/2021
kapittel 4, legges til grunn for tiltakene i planen.

Oppsummering

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planomradet generelt er lite risikopreget, hverken utenfra
planomradet, eller som fglge av planlagt tiltak. De risikofaktorene som kan fglge av planforslaget er
ivaretatt gjennom tiltakene som er oppsummert i kap. 6 ovenfor.

De viktigste ugnskede hendelsene for planen vil vaere knyttet til masseras/-skred, ulykker med géende
og syklende og ulykker i forbindelse med anleggsfasen; masseforflytning, sprengningsarbeider,

trafikkulykker, stgy og overvann.

Fagtemaene er undersgkt av fagkyndige og redegjort for. Sarbarhetene til omradet fglges i stor grad opp
av gjeldende lover og forskrifter, og ved behov er avbgtende tiltak innarbeidet i planbestemmelsene.

Tiltak for a bgte pa risikoen er beskrevet i Vedlegg 2 — Risiko- og sarbarhetsvurdering.
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Kilder

Utredninger utfgrt i forbindelse med planarbeidet:

Rapport grunnundersgkelse Lgkenasen Hageby — Hgnefoss, 11018-GRU-01 - utfgrt av
Arkimedum, 26.10.2021

Geoteknisk notat Lekenasen Hageby — Hgnefoss, 11018-N-01 — utfgrt av Arkimedum,
26.10.2021

Kartlegging av naturmangfold i Lekenasen Hageby — utfgrt av Tor Kristensen, 07.11.2021
Trafikkanalyse Lgkenasen Hageby, A237251 — utfgrt av COWI AS, 25.11.2021

Stgyvurdering Lgkenasen Hageby, A237251 — utfgrt av COWI AS, 24.01.2022

Fagnotat veg og trafikk, 038-RAPO1 — utfgrt av Siv.ing. Dordi Skjevling AS, 03.12.2024
Fagnotat vann, avlgp, overvann, 038-RAP02- utfgrt av Siv.ing. Dordi Skjevling AS, 10.02.2025
Stgyutredning Detaljregulering Lgkenasen, A290184 — utfgrt av COWI AS, 20.03.2025

Tilgjengelige dokumenter og kartlgsninger:

Artsdatabanken - Artskart. Hentet fra: https://artskart.artsdatabanken.no/

DIBK - Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Hentet fra:
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17

DSB — Temakart. Hentet fra: https://kart.dsb.no/

GEONORGE - Temakart. Hentet fra: https://norgeskart.no/geoportal

GISLINK - kartlag. Hentet fra: https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart

Google Maps. Hentet fra: https://www.google.no/maps

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. Hentet fra: https://hra.no

Kartverket — Se havniva i kart. Hentet fra: https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/kart
Miljgdirektoratet — Temakart. Hentet fra: https://www.miljodirektoratet.no/

NGU — Geologiske kart. Hentet fra: https://www.ngu.no/geologiske-kart

Norgeskart. Hentet fra https://norgeskart.no/

Norsk klimaservicesente - Klimaprofil Buskerud. Hentet fra:
https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/buskerud

NVE - Kartbasert veileder for reguleringsplan. Hentet fra:
https://www.nve.no/arealplanlegging/reguleringsplan/

NVE — Temakart. Hentet fra: https://nyetemakart.nve.no/

Riksantikvaren — Kulturminner. Hentet fra:
https://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.htm|?webmap=82835f6¢c7e794c
44a32192bdb111d41b5

SeKlima - Vindrose. Hentet fra:

https://seklima.met.no/windrose/?timeresolution=last 10 years&locationid=SN20301
Statens vegvesen — Stgysoner for riks og fylkesveger. Hentet fra:
https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htm|?id=805f97e2d6694f45beca
4b7a7c59acecer for riks og fylkesveger (arcgis.com)

Dataene for ROS-analysen er innhentet oktober 2024.
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Vedlegg

Vedlegg 1 - Identifisering av mulige ugnskede hendelser

Sjekklisten for ROS-analysen er basert pa sjekklisten, vedlegg 5, fra veilederen til DSB
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», og supplert med identifiserte ugnskede hendelser
av plangruppa ved Norgeshus AS, og fra planomradet.

Temaer | Eksempler ugnskede Aktuelt Begrunnelse og kilder
hendelser pa p[an-
omradet?
Vei, bru, knutepunkt Tiltaket omfatter ingen viktig vei, bru eller

knutepunkt. Planomradet grenser til fylkesveg
2890 i gst. Denne har en ADT pa ca. 1100
kjt/dggn, med en andel tungtrafikk pa 4 %.

Havn, kaianlegg Tiltaket involverer ikke havneomrade eller
kaianlegg.

Sykehus/-hjem, kirke Tiltaket ligger ikke i tilknytning til sykehus/-hjem.
Omradet ligger ca. 200 meter nord for Haug
kirke.

Brann/politi/sivilforsvar Planforslaget ligger ikke i naer tilknytning til, og

vurderes ikke til & ha store konsekvenser for,
Brann/politi/sivilforsvar.

Kraftforsyning Planforslaget ligger ikke i naer tilknytning til, og
vurderes ikke til & ha store konsekvenser for,
kraftforsyning basert pa funn i temalag hos NVE.

Vannforsyning Vannforsyning til beboere i eksisterende boligfelt
gar i kommunal veg Lgkenasen. Planlagt tiltak vil
koble seg til eksisterende vannforsyning

Forsvarsomrade Inngar ikke i temakart fra DSB, og er heller ikke
avsatt i kommuneplanens arealdel.

Tilfluktsrom Ifglge temakart fra DSB, er det ikke noen offentlig
tilfluktsrom i naerheten av planomradet.

Omrade for idrett/lek Plankonsulent kjenner ikke til at omradet er i
bruk til idrett/lek i dag. Deler av planomradet er
en eksisterende boligtomt, mens resten av
planomradet er forholdsvis gjengrodd.

Rekreasjonsomrade Planomradet ligger ikke i naerheten av kjente
friluftsomrader eller turruter, ifglge
Miljgdirektoratets karttjeneste. Det er derfor lite
som tyder pa at tiltaket vil kunne fgre til stgrre
ulykker for rekreasjonsomrade.

STORE ULYKKER

Vannomrade for friluftsliv Tiltaket omfatter ikke vannomrade for friluftsliv.
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Permanent forurensning

Planforslaget legger ikke opp til tiltak som kan
forurense permanent ved en storulykke.

Hgyspentlinje (straling)

Det gar ingen hgyspentlinjer gjennom
planomradet som vil ha pavirkning for
planforslaget. Neermeste kraftledninger, vist i
temalag hos NVE, er en 22 kV linjer hhv. ca. 250
nord for og 400 m vest for planomradet.

Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)

Planforslaget legger ikke opp til, eller ligger i
naerheten av risikofylt industri jf. kart Geonorge.

Avfallsbehandling

Planomradet legger ikke opp til, eller ligger i
naerhet av avfallsbehandling som kan utsettes for
store ulykker jf. HRA.

Oljekatastrofeomrade

Omradet ligger ikke i naerhet av oljeindustri, eller
annen industri som kan tenkes a fgre til at
planomradet blir et oljekatastrofeomrade jf. kart
Geonorge.

Fare for akutt
forurensning

Planforslaget legger ikke opp til tiltak som kan
permanent forurense ved en storulykke.

Ulykke med farlig gods

Ifglge kart fra DSB sa gar det ikke transport med
farlig gods pa Haugsbygdveien, fv. 2890, som gar
forbi planomradet. Dette er vegen som blir i
tilknytning til adkomstvei til planomradet.

Vegen har en fartsgrense pa 30 km/t forbi
planomradet, noe som bidrar til a redusere
risikoen for alvorlige ulykker. Statens vegvesens
vegkart viser ingen registrerte trafikkulykker i
naerheten av planomradet.

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormal

Plankonsulent vurderer ikke tiltaket til & vaere et
sabotasje- eller terrormal.

Er det potensielle
sabotasje/terrormal i
naerheten?

Omkringliggende bebyggelse bestar av boliger, og
er vurdert av plankonsulent til 3 ikke veere
spesielt utsatt for sabotasje eller terror. Sgrgst
for planomradet ligger hhv. en barne- og en
ungdomsskole. Dette forutsettes ivaretatt i
kommune-ROS.

Regulerte vannmagasiner
med spesiell fare for
usikker is, endringer i
vannstand mm

Ikke ifglge temakart fra NVE.

Gruver, apne sjakter,
steintipper etc.

Det er ingen registrerte omrader med gruvedrift
eller brgnner i planomradet jf. temakart fra NGU.
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Trafikkulykke ved
anleggsgjennomfgring

Anleggstrafikk i byggeperioden vil matte benytte
eksisterende avkjgrsel til boligfeltet Lgkenasen
fra Hvalsveien. Det er ikke fortau langs
Lokendsen/@llejordet, og anleggstrafikk vil derfor
kunne komme i konflikt med annen trafikk og
myke trafikanter.

Skolebarn ferdes
gjennom planomradet

Det er sannsynlig at skolebarn benytter vegene
Lokenasen/@llejordet ved planomradet til skolen.
Det er ikke fortau langs vegene.

Forurenset grunn

Det er ikke registrert forurenset grunn i
planomradet ifglge grunnforurensingskart fra
miljgdirektoratet.

Forurensning i
sj@/vassdrag

Planomradet ligger ikke i tilknytning til
sj@/vassdrag jf. kart NVE.

TURFARE

Masseras/-skred

Lgsmassene i planomradet er ifglge NGU et
usammenhengende eller tynt dekke
forvitringsmateriale. Planomradet ligger ikke
innenfor aktsomhetskart for kvikkleire eller
annen skredfare jf. kart NVE.

| forbindelse med planarbeidet er det utfgrt
prgvegravninger og grunnundersgkelser i
omradet av konsulent med geoteknisk
kompetanse fra Arkimedum. | rapporten fra
undersgkelsene opplyses det at: «Det er pavist at
det ikke finnes kvikkleire eller masser med
sprgbruddegenskaper i planomradet».

Basert pa denne informasjonen, sa vil ikke
skredfare bli vurdert ytterligere her, men blir
ivaretatt gjennom TEK 17 videre i prosessen.

Sng-/isras Planomradet ligger ikke i naerheten av
aktsomhetsomrader for sngskred jf. kart NVE.

Flomskred Planomradet ligger ikke innenfor et
aktsomhetsomrade for jord- eller flomskred i
temakart fra NVE.

Elveflom Planomradet ligger ikke innenfor et

aktsomhetsomrade for flom i temakart fra NVE
og ligger heller ikke i nzerhet til apne vannveier.
Ifglge geoteknisk rapport er det registrert meget
tgrre masser ned til fjell, uten tegn til vannsig
eller grunnvann.
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Radongass

Temakart fra NGU viser lav til moderat
aktsomhetsgrad for radon i omradet. Alle nye
boliger vil bli sikret mot radon i henhold til TEK
17. Derfor vil radongass ikke bli vurdert neermere
i dette dokumentet, men handteres senere i
prosessen.

Vindutsatt

Vindrose fra Norsk klimaservicesenter
(vindstasjon Hgnefoss - Hgyby) viser at omradet
har forholdsvis lav eksponering for vind, noe som
reduserer risikoen for skader relatert til vind.
Dominerende vindretninger er nord-nordvest og
spr-sgrgst. Det forutsettes at bygg prosjekteres
med tanke pa vindbelastning.

Nedbgrutsatt (urban flom
/ overvannsflom)

Ifglge norsk klimaservicesenter er arsnedbgren
lavere enn 700 mm pa Ringerike. Arsnedbgren i
Buskerud er forventet a gke med 15 % fram mot
2100, og det er forventet at episoder med kraftig
nedbgr gker vesentlig i bade intensitet og
hyppighet i alle arstider. Det finnes ikke
overvannsnett i omradet. Overvann vil derfor
matte handteres lokalt pa tomta. VAO-plan vil
beskrive tiltak for & handtere overvann og
redusere flomrisikoen.

Naturlige
terrengformasjoner som
utgjer spesiell fare (stup
etc.)

Det er ingen naturlige terrengformasjoner som
utgjer spesiell fare i planomradet jf. kart Google
maps.

Var/fgre begrenser
tilgjengelighet til omradet

Planomradet ligger ikke ved noen kritiske punkt i
infrastrukturen som f.eks. bruer eller bratt
stigning gjor at vaer og fgre kan veere kritisk for
fremkommelighet.

Skogbrannfare/Lyngbrann

Planomradet er bevokst med lauvskog og annen
vegetasjon, men ifglge DSB er
skogbrannpotensial i planomradet ikke relevant.

Stormflo

Planomradet er ikke utsatt for stormflo, ifglge
Kartverket.

ANDRE U@NSKEDE

HENDELSER

Stev og stgy; industri

Ingen naerliggende industrivirksomhet,
planforslaget legger heller ikke opp til dette.

Stev og stey; trafikk

Deler av planomradet faller innenfor gul stgysone
i stgykart for riks og fylkesveger fra Statens
vegvesen. Temaet og tiltak blir beskrevet
ytterligere i vedlegg 2.
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Stgy; andre kilder

Stgy under utbygging kan pavirke eksisterende
boligeiere i omradet.

Planomradet bergres ikke av stgysoner for
jernbane, flyplasser eller skytefelt jf. kart
Miljgdirektoratet. Eggemoen flyplass ligger ca.
3,5 km nord for planomradet. Det er ikke vist
stpysoner for denne, verken Miljgdirektoratets
kart eller i kommunens arealdel eller temakart.
Flyplassen er i privat eie, og benyttes ikke til
rutetrafikk. Det vurderes derfor som lite
sannsynlig at stgy fra denne vil pavirke beboere i
planomradet i vesentlig grad.

Ulykke i av-/pakjgrsler

Ifglge kart fra Statens vegvesen er det ikke
registrert trafikkulykker i naerheten eller ved
avkjgrsel til planomradet. Hvalsveien har en
fartsgrense pa 30 km/t ved avkjgrsel til
Lgkenasen, en ADT p& 1100.

Ulykke med
gaende/syklende

Det er etablert gangfelt over fylkesvegen sg@r for
krysset med Lgkenasen, og gang-/sykkelveg pa
gstsiden av Hvalsveien. Det er imidlertid ikke
fortau langs Lgkenasen, eller gangfelt over denne
vegen. Tiltak for a sikre trygg skolevei vil ses pa i
planprosessen.

Temaet og tiltak blir beskrevet i vedlegg 2.

Andre ulykkespunkter

Plankonsulent er ikke kjent med andre mulige
ulykkespunkter.
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Vedlegg 2 - Risiko- og sarbarhetsvurdering

Sjekklisten for vurdering av risiko- og sarbarhet er basert pa sjekklisten, vedlegg 5, fra veilederen til DSB
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», og supplert med identifiserte ugnskede hendelser
av plangruppa ved Norgeshus AS, og fra planomradet.

Beskrivelse av ugnsket hendelse:

- Masseras i planomradet, f.eks. utrasing i skraning ved Hvalsveien

Om Sikkerhetsklasse Flom/Skred Forklaring

Naturpakjenninger

(TEK 17)

Ja S2 - Boligblokk med maksimum 10
boenheter

Arsaker

- Utrasing som fglge av graving ved/i skraningen ved byggetiltak.

Eksisterende barrierer

- Geotekniker har ved befaring ikke kunnet se tegn til utrasing i skraningen
- Kort dybde til fjell i prgvegroper
- Veg sannsynligvis bygget pa fylling av sprengstein/kult

Sannsynlighet Hoy Middels Lav Forklaring
X Sjeldnere enn en gang i Igpet av 100 ar.

Begrunnelse for sannsynlighet:

- Det er utfgrt grunnundersgkelser og pavist at det ikke finnes kvikkleire eller masser med
sprgbruddegenskaper i planomradet. Ellers kort veg ned til fjell bade i skraning mot fylkesveg og
for gvrig i planomradet.

Sarbarhetsvurdering
- Skader pa infrastruktur eller bebyggelse.
Konsekvensvurdering

Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Store Middels Sma Ikke Forklaring
relevant
Liv og helse X Dgdelige skader, en person.
Stabilitet y Kortvarig skade pa eller tap av
samfunnsverdier.
Materielle verdier y Materielle skader 100 000 —
1 000 000 kr
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Et masseras vil kunne fa store konsekvenser for omradet med tap av liv, skader pa bygg og
infrastruktur, samt forstyrrelser i dagliglivet.

Usikkerhet

Lav

Begrunnelse

Det er utfgrt grunnundersgkelser i omradet.

Forslag til tiltak og mulig oppfglging i arealplanleggingen og annet

Tiltak

Sikre at yttervegg mot gst legges i forsvarlig
avstand fra skraningsfoten, spesielt hvis det
skal graves mye ned i forbindelse med
parkeringskjeller eller lignende.

Nar plassering, avstander og gravedybder
planlegges skal dette detaljprosjekteres av
geotekniker.

Kunnskapsgrunnlag for analysen

Kilder

Oppfalging gjennom planverktgy og annet

- Bestemmelser binder utfgrelse til & veere i
henhold til ingenigrgeologisk rapport.

Rapport grunnundersgkelse Lgkenasen
Hageby — Hgnefoss, 11018-GRU-01 -
utfgrt av Arkimedum, 26.10.2021
Geoteknisk notat Lgkenasen Hageby —
Hgnefoss, 11018-N-01 — utfgrt av
Arkimedum, 26.10.2021
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Beskrivelse av ugnsket hendelse:

- Ekstreme nedbgrsmengder ved flomsituasjon rammer planomradet og naboeiendommer.

Om Sikkerhetsklasse Flom/Skred Forklaring
Naturpakjenninger
(TEK 17)

Nei - -
Arsaker

- Ekstreme nedbgrsmengder pa kort tid som fordrgyningstiltak i planomradet ikke kan handtere.

Eksisterende barrierer

- Deler av planomradet bevares med permeable flater
- Kommunal veg mellom planlagt og eksisterende bebyggelse
- Eksisterende sluk pa naboeiendommer

Sannsynlighet Hoy Middels Lav Forklaring
X 1 gangilgpet av 100 ar

Begrunnelse for sannsynlighet:

- Flomsituasjon er beregnet ved 100-ars gjentaksintervall.

Sarbarhetsvurdering

- Tiltaket medfgrer flere impermeable flater enn dagen situasjon, og det er derfor viktig a
etablere gode Igsninger for handtering av overvann. Overvann i store mengder kan fgre til
erosjon og/eller materielle skader pa boliger, som videre vil kunne fgre til forurensning.

Konsekvensvurdering

Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Store Middels Sma Ikke Forklaring
relevant
Liv og helse X Personskader
Stabilitet y Kortvarig skade pa eller tap av
samfunnsverdier
Materielle verdier Materielle skader
X

100 000 — 1 000 000 kr

Samlet begrunnelse av konsekvens:

Store mengder vann pa planomradet og naboeiendommer kan fgre til middels store materielle skader
ut fra omfang av nedbgr og vannansamling. Det vil ogsa kunne fgre til forurensning. Det kan i verste

Side 23 av 28



s
NORGESHUS

Ingenior- og
arkitektkontor

fall fgre til kortvarige skader eller tap pa samfunnsverdier som f.eks. utfordrende adkomst for
utrykningskjgretgy. Mindre personskader kan tenkes a oppsta som fglge av hendelsen.

Usikkerhet Begrunnelse
Middels Klimaframskrivninger har stor usikkerhet.
Forslag til tiltak og mulig oppfg@lging i arealplanleggingen og annet

Tiltak Oppfelging gjennom planverktgy og annet

- Sikre tilstrekkelig overvannshandtering - Utredes i eget VA-notat — fastsettes i
planbestemmelsene

Kunnskapsgrunnlag for analysen

Kilder - Fagnotat vann, avlgp og overvann, 038-
RAPOQ2, Siv.ing. Dordi Skjevling AS
- Norsk klimaservicesenter:
https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprof
iler/buskerud
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Beskrivelse av ugnsket hendelse:

- Ulykke mellom kjgretgy og gaende/syklende som krysser kommunal veg Lgkenasen.

Om Sikkerhetsklasse Flom/Skred Forklaring
Naturpakjenninger
(TEK 17)

Nei - -
Arsaker

- Myke trafikanter og syklende krysser kommunal veg.

Eksisterende barrierer

- Gatelys ved kryss mot fylkesveien og langs deler av kommunal veg Lgkenasen
- 30-sone for kjgrende pa kommunal veg

- 30-sone for fylkesveien ved avkjgrsel til kommunal veg

- Lite helning pa vei gir lavere rullehastighet for syklende

Sannsynlighet Hoy Middels Lav Forklaring
X 1 gang i lgpet av 10-100 ar

Begrunnelse for sannsynlighet:

- Det er ikke registrert ulykker mellom kjgrende og gaende i kartdata fra Statens vegvesen pa
strekningen forbi planomradet.

Sarbarhetsvurdering

- Gaende og syklende har hgyere sarbarhet i tilfelle ulykker, saerlig i fraveer av
fotgjengerovergang.

Konsekvensvurdering

Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Store Middels Sma Ikke Forklaring
relevant
Liv og helse X Dgdelige skader, flere personer
Stabilitet X Ikke relevant
Materielle verdier ) Materielle skader

100 000 — 1 000 000 kr

Samlet begrunnelse av konsekvens:

- Mpgteulykke/pakjgrsel av kan i verste fall fa dgdelig utfall.
- Det kan forekomme materielle skader pa f.eks. biler, sykler eller liknende.

Usikkerhet Begrunnelse
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Lite usikkerhetsmomenter

Forslag til tiltak og mulig oppfglging i arealplanleggingen og annet

Tiltak

- Sikre oversiktlig kryss og trygg kryssing av
kommunal veg for myke trafikanter

Kunnskapsgrunnlag for analysen

Kilder

Oppfelging gjennom planverktgy og annet

Siktlinjer er vist i plankart og blir utformet i
henhold til krav fra N100

Det settes bestemmelse om at det skal
etableres fortau langs og gangkryssing over
kommunal veg Lekenasen. Dette skal vaere
ferdigstilt fgr ferste bolig kan tas i bruk.
Plan for anleggsgjennomfgring.

Fagnotat veg og trafikk, 038-RAPO1, Siv.ing.
Dordi Skjevling AS

Vegkart fra Statens vegvesen

Statens vegvesen: N100 Veg- og
gateutforming

Merknad fra Viken fylkeskommune etter
varsel om oppstart av planarbeid.
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Beskrivelse av ugnsket hendelse

- Stev og stey fra trafikk pa fylkesvegen, som kan pavirke bomiljget negativt.

Om Sikkerhetsklasse Flom/Skred Forklaring
Naturpakjenninger
(TEK 17)

Nei - -
Arsaker

- Trafikkmengden pa fylkesvegen bidrar til stgv og st@y i planomradet.

Eksisterende barrierer

- 30- og 40-sone som kan bidra til redusert hastighet for kjgretgy
- Vegetasjon som kan dempe noe av stgyen.

Sannsynlighet Hoy Middels  Lav Forklaring
X Vegtrafikk

Begrunnelse for sannsynlighet:

- Deler av planomradet ligger innenfor gul stgysone fra fylkesvegen, noe som tyder pa hgy risiko
for stgybelastning

Sarbarhetsvurdering
- Boliger og utendgrs uteoppholdsplasser nzer fylkesvegen vil veere mer sarbare for stgy og stgv
Konsekvensvurdering

Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Store Middels Sma Ikke Forklaring
relevant
Liv og helse X Personskader
Stabilitet X
Materielle verdier X Materielle skader < 100 000 kr

Samlet begrunnelse av konsekvens:

- Stgy og st@v fra trafikken kan i stor grad pavirke livskvaliteten til beboerne
- Materielle skader kan oppsta pa grunn av stgv, som kan pavirke bygningenes vedlikehold.

Usikkerhet Begrunnelse

- Lav - Det er utarbeidet stgyberegninger for
planomradet.
- Det er usikkerhet knyttet til eksakte st@y- og
stgvnivaer over tid, avhengig av
trafikkmengde.
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Forslag til tiltak og mulig oppfglging i arealplanleggingen og annet

Tiltak Oppfalging gjennom planverktgy og annet

- Bestemmelser - Stgyutredningen viser at det ikke er behov
for spesielle st@gyskjermingstiltak.
- Generell bestemmelse om at retningslinje
for stgy T-1442/2021 kapittel 4 og
retningslinje for stgv T-1520 kapittel 6
legges til grunn for tiltakene i planen.

Kunnskapsgrunnlag for analysen

Kilder - Stgyrapport fra COWI
- Retningslinje for behandling av stgy i
arealplanlegging (T-1442/2021)
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet
i arealplanlegging (T-1520/2012)
- Steykart fra Statens vegvesen
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